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Physikalische Messtechnik als Dienstleistung 

ÁDENA  Energieeffizienzexperte (BAFA- Vor-

Ortberatung,  KfW Planen und Baubetreuung) 

ÁZertifizierung  nach EN473 Thermografie 

ÁAussteller von Energieausweisen 
(Wohngebäude/Nichtwohngebäude) 

ÁVDS-Zertifizierung für Thermografie an 

elektrischen Schaltanlage 

 



PTA Physikalisch- 

Technische Analysen GmbH 

Energie-Controlling 

ÅWärme/Kühlung 

ÅStrom/Licht 

ÅWasser 

ÅGästezimmer 

ÅLaunch/Konferenzräume 

ÅKüche/Restaurant 

ÅSpa-Bereich 

Verbrauch - Zeitprofile 

Thermografie 

ÅTherm. Schwachstellen 

Gebäudehülle 

Heizung 

Kühlung  

Lüftung 

ÅWartung 

ÅInstandhaltung 

ÅElektrik 

 

 

 

Optimierung Energie, Raumklima, Technik 
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Thermografie-Untersuchung 

Å  Übersicht 

Å  Detailfragen 

- Zugerscheinungen 

- Raumtemperatur  

- Feuchtigkeit 

- Kondenswasser 

- Schimmel  

- Elektr. Schaltanlagen 

- usw. 
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Fassadendämmung 

0,8 W/(m²K) 

1,6 W/(m²K) 

Heizkosten = U-Wert * 5 Euro  [Euro/(m²a)] 
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 Dämmung der Außenwände 

         EnEV: U-Wert = 0,24 W/(m²K) 

100 Euro pro m²  

Fassadendämmung 

Heizkosten 

Ist-Zustand 

Heizkosten 

saniert 

Amortisation 

statisch 

oben 4 Euro/m² 1,2 Euro/m² 35,7 Jahre 

unten 8 Euro/m² 1,2 Euro/m² 14,7 Jahre 



PTA Physikalisch- 

Technische Analysen GmbH 

 Außenwand - Bierstube 
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Wärmeverluste durch Heizkörper 

Heizkosten 24 Euro/m² 
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 Wärmeschutz von Hotels/Gaststätten 

 

Ç Fassadendämmung 

 lange Amortisationszeiten (10 -20+ Jahre) 

  

Ç Wirtschaftlich :  

 bei Heizung und Kühlung mit Strom 

 in Teilbereichen 

-  Heizkörpernischen 

- Wärmebrücken 

 

 


